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Corrosivo

Acido sulfarico para baterias

Acido sulfarico 38%
Densidad 1,32 kg/I1
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Schwefelsaure 38%
Dichte 1,32 kg/I

231-639-5

<

2

=)

(=4

w

. . . Corrosive
Sulphuric acid for batteries
8

Sulphuric acid 38%

Density 1,32 kg/l 231-639-5

R35 - Causes severe burns.

R35 - Provoca quemaduras graves.

S§ 1/2- Consérvese bajo llave y fuera del al de los nifios.
$26 - En caso de contacto con los ojos,| i diata y ak
con agua y acudase a un médico.
S$30 - No echad agua a este producto
$45 - En caso de accid i di al médi
(si es posible, muéstresele la etiqueta).
Recomendaciones y normas de seguridad para baterias de icl lladas con el lito gelificado

(tecnologia AGM)

Observe las recomendaciones indicadas sobre la
propia bateria, en el folleto de instrucciones y en el
manual de servicio del vehiculo. Conserve estas
recomendaciones junto al manual de servicio del
vehiculo.

Utilice siempre gafas de proteccion cuando manipule
la baterfa.

Mantenga el acido y las baterias llenas fuera del alcance

de los ninos

- Mantenga alejados a los nifios durante cualquier
manipulacion de la bateria.

Imperativamente debe evitarse encender fuego,

producir chispas, iluminarse por llama y fumar:

- jEvite la formacién de chispas durante el trabajo con
cables y aparatos eléctricos o durante las
descargas electroestaticas!

- Evite los cortocircuitos, ya que de lo contrario existe:

& Riesgo de explosion:
- durante la carga de la bateria se produce una mezcla
gaseosa detonante altamente explosiva.
é Peligro: Sustancia caustica
- el &cido de la baterfa es altamente caustico, por ello:

- use proteccion adecuada para manos y ojos.

[l informaciones importantes:

- Contrariamente a lo que se conoce de las baterias de
motocicletas convencionales, no es necesario rellenar con
agua las baterias dotadas de la tecnologia AGM. Estas
baterias de motocicletas selladas no deben volverse a abrir
después de la puesta en servicio. Una apertura inutilizaria
la bateria.

- Estas baterfas vienen precargadas en seco y se activan
utilizdndose el paquete de &4cido incluido, véase punto 2
Deben observarse sin falta las recomendaciones y las normas
de seguridad pertinentes.

- La autodescarga es muy inferior a la de las baterias
convencionales.

- Las baterias con tecnologia AGM poseen una vélvula de
seguridad y un filtro antillamas. Estas baterias tienen el
lectrolito inmovilizado. Las baterias son resistentes a
vibraciones y estan protegidas contra derrames.

Primeros auxilios:

- Enjudguese inmediatamente con agua limpia durante
algunos minutos en caso de salpicaduras en los ojos
y acuda en seguida a un médico.

- En caso de salpicaduras sobre la piel o la ropa,
neutralicelas primero con una solucion alcalina
0 jabonosa y enjuague después la zona afectada
con mucha agua.

- jAcuda inmediatamente al médico en caso de una
ingestion de acido!

Advertencia
-No deje expuesta la bateria sin proteccion a los rayos
solares, de lo contrario puede danarse la caja de la

bateria.

- Almacene la bateria en un lugar protegido contra las
heladas para evitar que la bateria descargada se
congele.

Eliminacion de baterias usadas:
@ Lleve las baterfas usadas a los depésitos de recogida
previstos.
- Durante el transporte deben observarse las
precauciones mencionadas bajo el punto 3.
- iNo tire nunca las baterias viejas a la basura
domeéstica!

E Puesta en servicio de la bateria:

Llene la bateria con el acido Ginicamente estando la bateria
desmontada.

Observe sin falta las recomendaciones y las normas de
seguridad pertinentes.

1. Preparacion de la bateria

Coloque la bateria sobre una superficie llana
Retire la cinta de cierre hermético.

Cinta de cierre hermético

-

Abertura para
el llenado

R 35 - Verursacht schwere Veratzungen.

$ 1/2- Unter Verschluss und fiir Kinder

lich aufb I

S$26 - BeiBeriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser

P

und Arzt k Itieren.
$30 - Ni Is Wasser hi ieR

$§45 - Bei Unfall oder Unwobhlsein sofort Arzt zuziehen
(wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen).

S 1/2- Keep locked up and out of the reach of children.
S§26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with

plenty of water and seek medical advice.

S$30 - Never add water to this product.
S 45 - In case of accident or if you feel unwell, seek mediacal

advice immediatly (show the label where possible)

und Sicherhei iften fir
(AGM Technologle)

Hinweise auf der Batterie, in der Gebrauchsanweisung

[T3]) undin der Fahrzeugbetriebsanleitung befolgen. Legen

\Z/ Sie diese Gebrauchsanweisung dem Betriebshandbuch
des Fahrzeuges bei.

Bei allen Arbeiten an der Batterie Augenschutz tragen

Séure und gefiillte Batterien von Kindern fernhalten
- Bei Arbeiten an der Batterie Kinder fernhalten

Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten:
- Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und
elektrischen Geréten sowie durch elektrostatische

Entladungen vermeiden!
- Kurzschlisse vermeiden, sonst:

Explosionsgefahr:
- Bei der Ladung von Batterien entsteht ein
hochexplosives Knallgasgemisch

Verétzungsgefahr:
- Batteriesaure ist stark atzend, deshalb:
- Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen

> P @ @@

[l wichtige Informationen:

- Gegentiber konventionellen Motorradbatterien entféllt bei
Batterien mit AGM-Technologie das Wasser nachfullen
vollsténdig. Diese verschlossenen Motorradbatterien dirfen
nach erfolgter, Inbetriebsetzung nicht wieder geéffnet
werden! Eine Offnung wiirde die Batterien zerstoren.

- Diese Batterien sind trocken vorgeladen und werden durch
den mitgelieferten Saurepack aktiviert, siehe Punkt 2.
Beachten Sie hierzu unbedingt die Warnhinweise und
Sicherheitsvorschriften

- Gegentiber konventionellen Batterien ist die Selbstentladung
stark reduziert

- Batterien mit AGM-Technologie besitzen ein
Sicherheitsventil und einen Riickziindschutz. In diesen Bat-
terien ist der Elektrolyt festgelegt, sie sind rittelfest und
vollig auslaufsicher.

Erste Hilfe

- Saurespritzer im Auge sofort einige Minuten mit
klarem Wasser spulen! Danach unverziiglich einen
Arzt aufsuchen

- Saurespritzer auf der Haut oder Kleidung sofort mit
Séaureumwandler oder Seifenlauge neutralisieren
und mit viel Wasser nachspllen

- Bei getrunkener Séure sofort einen Arzt aufsuchen!

Warnvermerk:

- Batterien nicht ungeschutzt dem direkten Tageslicht
aussetzen, sonst konnen Schéden am Batterie-
gehause entstehen.

- Entladene Batterien kénnen einfrieren, deshalb
frostfrei lagern.

(gé Entsorgung
Altbatterien bei einer Sammelstelle abgeben

- Beim Transport sind die unter Punkt 3 aufgefthrten
Hinweise zu beachten.
- Altbatterien nie Uber den Hausmill entsorgen!

n Inbetriebsetzung der Batterie:

Befiillen Sie die Batterie nur im ausgebauten Zustand mit der
mitgelieferten Saure.

Sie hierzu ingt die i ise und
Sicherheitsvorschriften.

1. Vorbereiten der Batterie

Die Batterie auf einer ebenen Flache abstellen.
Den Abdichtstreifen entfernen

Abdichtstreifen
-

Einfallsffnung

for closed

g notes and safety
(AGM technology)

Please follow the information rendered on the battery,

| Gﬂ in the instructions for use, and in the vehicle operating

—/instructions. Please keep these operating instructions
with the user’s manual for the vehicle

Wear eye protection for all work on the battery.
@ Keep children away from acid and filled batteries

- Keep children at a distance when working on the
battery.

Fires, sparks, naked light and smoking are prohibited
- Avoid causing sparks when handling cables and
electrical equipment, and beware of electrostatic
discharges.
- Avoid short circuits, otherwise
g Explosion hazard:

- A highly-explosive oxyhydrogen mixture occurs
when batteries are charged.

A Corrosive hazard:
- Battery acid is highly caustic, therefore:

- Wear protective gloves and goggles.

n Important information:

- Unlike conventional motorcycle batteries, batteries with
AGM technology do not require any water to be added.
These closed motorcycle batteries may not be opened once
they have been put into initial operation. Otherwised the
battery will be damaged.

- These batteries have been dry-precharged and are activated
by the acid pack supplied (please refer to Section 2). Please
also note the warnings and safety regulations supplied

- Unlike conventional batteries, there is much less self-
discharge.

- Batteries with AGM technology have a safety valve and
flashback protection. The electrolyte in these batteries is
fixed, they are shakeproof and fully leak-proof.

ycle batteries with predetermined electrolyte

First aid:

- Rinse out any acid splashed into the eyes
immediately using clear water for several minutes.
Consult a doctor immediately.

- Neutralise acid splashes on skin or clothes
immediately using acid neutraliser or soap suds
and rinse with plenty of water.

- If acid is consumed, consult a doctor immediately.

Warning note:

- Do not expose batteries to direct daylight without
protection as otherwise the battery housing
may be damaged.

- Discharged batteries can freeze up, therefore store
in an area free from frost.

X@ Disposal:
Hand in old batteries at a collection point.
- The notes listed in Section 3 are to be followed for

transport.
- Never dispose of old batteries as domestic waste.

n Initial operation of batteries:

Fill the battery with the acid supplied only when it has been
removed from the battery compartment.

Please note the warnings and safety regulations supplied.

1. Preparing the battery

Place the battery on an even surface. Remove
the sealing strip.

Sealing strip

Feed opening

2. Preparacion del recipiente con el acido

Saque el recipiente con el 4cido de la bolsa de plastico.
Retire del recipiente la regleta de cierre — que més tarde
servira de cierre para la bateria.

Los seis orificios
herméticamente

cerrados del

recipiente N\ ‘
Regleta de cierre
(para ser utilizado
como tapén de la
bateria)

Importante: No deben retirarse ni perforarse los
cierres herméticos de los orificios.

3. Llenado del acido

Dé vuelta el recipiente con el &cido y coléquelo sobre
la bateria de tal forma que los seis orificios
herméticamente cerrados estén alineados sobre los
seis orificios de entrada de la bateria. Aprete ahora con
fuerza el recipiente hacia abajo para perforar los cierres
herméticos. Ahora comienza a fluir el &cido en la bateria

Importante: Cuide de
no volcar el recipiente
para evitar un eventual
derrame del &cido.

2. iten des

Den Batteriesdure-Behalter aus dem Plastikbeutel heraus-
nehmen. Die VerschluRkappenleiste - die spater als
Batterieverschlu verwendet wird - von dem Behalter
abnehmen

Die sechs

abgedichteten

Behalteroffnungen ‘
VerschluRkappen
leiste (zur Ver-
wendung als
Batteriestopfen)

Die Abdichtung der Offnungen nicht
entfernen oder durchstechen.

3. Einfiillen der Batteriesaure

Den Batteriesdure-Behélter umdrehen und so auf die
Batterie legen, dass die sechs abgedichteten Offnungen
auf die sechs Einflll6ffnungen der Batterie ausgerichtet
sind. Nun den Behélter kréftig nach unten drlicken, um
die Abdichtungen zu durchstechen. Die Batterieséure
beginnt nun, in die Batterie einzuflieRen.

Wichtig: Achten Sie
darauf, dass der
Behalter nicht gekippt
wird, da dies das Aus-
flieRen der Batterie-
séure verhindern kann.

2. Preparing the battery acid holder

Take the battery acid holder out of the plastic bag.
Remove the sealing cap strips — later to be used for
sealing the battery — from the holder.

The six sealed
holder openings

N ‘ Sealed cap strip

(for use as battery
plugs)

NB: Do not remove or pierce the seals on
the openings.

3. Filling with battery acid

Turn the battery acid holder around and place on the
battery in such a way that the six sealed openings are
aligned on the six feed openings of the battery. Press
the holder firmly downwards to pierce the seals. The
battery acid then starts to flow into the battery.

NB: Ensure that the
holder is not tilted as this
can prevent the battery
acid from flowing.

4. Control del flujo del acido

Asegurese de que suban burbujas de aire en los seis
orificios. Dejar el recipiente en esa posicion durante al
menos 20 minutos.

NENGKS
4o Moo
SHANAENA
Burbuijas de sllele
/" okl Jo)
aire

Nota: En caso de que no
suban burbujas de aire en uno
de los orificios, deben darse
bt dos o tres golpecitos sobre
el recipiente. No debe
retirarse nunca el recipiente
durante el procedimiento
de llenado.
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5. Retirar el recipiente

Asegurese de que el recipiente con el 4cido esté
completamente vacio. En caso de que todavia se
encuentre 4cido en el recipiente, deben darse también
aqui algunos golpecitos sobre el recipiente. Retire ahora
cuidadosamente el recipiente de la bateria

6. Cerrar la bateria

Empujar el tapén miltiple bien hacia adentro de los orificios
de entrada. Asegurese de que el tapon multiple se
encuentre a la misma altura que la parte superior de la
bateria, 0 sea que no sobresalga.

Apretar uniformemente
con ambas manos hacia
abajo la regleta de cierre
(tapones de la baterfa)

Ahora se puede dar por acabado el procedimiento de
llenado. No debe retirarse nunca el listén; no es necesario
volver a llenar la bateria con agua o con 4cido

4.0 des

Vergewissern Sie sich, dass aus allen sechs Einfiill-
offnungen Luftblasen aufsteigen. Den Behélter nun
mindestens 20 Minuten stehen lassen.

N EEHE K
o]l IP0

SEHENA
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Luftblasen oof2eke Jo.f sl

Hinweis: Wenn aus einer der

Einfiilléffnungen keine

Luftblasen aufsteigen, zwei oder

HZAR drei Mal leicht auf den Behélter

klopfen. Niemals den Behalter
a des Fii

abnehmen.
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Aprox. 30 minutos después del llenado con el 4cido debe
medirse con un voltimetro la tension de la bateria. En caso de
que su valor sobrepase los 12,7 voltios puede utilizarse la
bateria de inmediato. Sila tension de la bateria es menor, debe
efectuarse una recarga (véase punto 4)

B Informaciones generales

3.1 Montaje y desmontaije en el vehiculo

- Desconectar el motor y todas las fuentes de consumo de
corriente. )

- Estas baterias s6lo deben ser colocadas en el lugar previsto
por el fabricante del vehiculo en cuestién. Cuide de
proporcionar siempre suficiente ventilacion. Es indispensable
atenerse a las recomendaciones y advertencias del fabricante

del vehiculo.

- Deben evitarse cortocircuitos ocasionados p.ej. por
herramientas.

- Al efectuar el desmontaje desemborne primero el polo
negativo.

- Retire cualquier cuerpo extrafno que pudiera haber en la
superficie de apoyo de la baterfa y cuide de que ésta quede
bien asegurada después de su colocacion

- Limpie los polos y los bornes e imprégnelos ligeramente
con grasa para baterias

- Al efectuar el montaje conecte primero el polo positivo y
cuide de que las clemas hayan quedado correctamente
fijadas.

- Juntar este manual de instrucciones al manual de servicio
del vehiculo.

3.2 Almacenaje y transporte

- Las baterias aun no llenadas deben ser almacenadas en un
lugar fresco y seco.

- Las baterias llenas deben someterse a una carga completa
antes de ser guardadas, p.ej. durante todo el invierno (véase

- Deje la tapa de groteccwbn, si existiera, sobre el polo positivo.

- Las baterias deben ser protegidas contra la irradiacion solar
directa.

3.3 Mantenimiento

- Las baterias selladas no requieren mantenimiento, no hay
necesidad de llenarlas con agua, por lo que no se debe
abrir nunca.

- Mantener limpios los polos de conexion y la superficie de
la bateria (con un trapo humedo antiestatico), apretar
fuertemente los bornes y engrasarlos ligeramente.

- Controlar el estado de carga de la bateria por medio de
controles de tension y recargar si se diera el caso (véase
punto 4)

B caroa

Importante: En caso de que no se sienta lo suficientemente
eguro como para efectuar la carga de la bateria, recurra a un
taller especializado.

Para baterias selladas se recomienda una caracteristica de
carga regulada debido a su principio funcional (caracteristica
IU o caracteristica WU). Debido a su regulacion de la tension
debe dérsele preferencia a la carga con la dinamo - p.ej. en el
sistema eléctrico de una motocicleta - asi como al procedlmlemo
de carga segun la tabla 2. La carga con cargador segUn tabla
1 presupone un control de la tensién de carga asi como la
desconexion manual en el caso de exceso de los valores limite.

Tenga en cuenta las recomendaciones y advertencias del
fabricante del cargador.

Tabla 1: Cargadores no regulados con control manual (aceptable).

Ca. 30 Minuten nach dem Einfillen der Saure ist mit einem
Voltmeter die Batteriespannung zu messen. Liegt diese tiber
12,7 Volt ist die Batterie sofort einsatzfahig. Ist die Batterie-
spannung geringer, ist eine Nachladung (siehe Punkt 4) er-
forderlich.

n Allgemeine Hinweise

3.1 Einbau in das Fahrzeug und Ausbau aus dem Fahrzeug

- Motor und alle Stromverbraucher ausschalten.

- Diese Batterien durfen nur an den vom Fahrzeugher-
stellervorgesehenen Platz eingesetzt werden. Es ist stets
flr ausreichende Beliiftung zu sorgen. Beachten Sie
unbedingt die Hinweise des Fahrzeugherstellers.

- Kurzschlisse, z. B. durch Werkzeuge, vermeiden.

- Beim Ausbau zuerst den Minuspol abklemmen.

- Fremdkdrper von der Stellflache der Batterie entfernen und
Batterie nach dem Einsetzen fest verspannen.

- Pole und Klemmen reinigen und mit Polfett leicht einfetten.

- Beim Einbau zuerst den Pluspol anklemmen und auf festen
Sitz der Polklemmen achten.

- Diese Bedienungsanleitung ist dem Betriebshandbuch des
Fahrzeuges beizulegen.

3.2 Lagerung und Transport

- Im ungefiliten Zustand sind die Batterien kiihl und trocken
2u lagern

- Gequle Batterien sind vor dem Lagern (z. B. in der
Winterpause) einer Volladung (siehe Punkt 4) zu unterziehen.

5. Abnehmen des Behilters

Vergewissern Sie sich, dass die Batteriesdure ganz aus
dem Behélter ausgelaufen ist. Sollte Batteriesaure im
Behdlter verblieben sein, wie oben beschrieben leicht
auf den Behalter klopfen. Nun den Behalter vorsichtig
aus der Batterie herausziehen

6. VerschlieRen der Batterie

Die VerschluRkappenleiste gut in die Einfiilloffnung hinein-
driicken. Vergewissern Sie sich, dass sich die Leiste auf
der selben Hohe wie die Oberseite der Batterie befindet.

VerschluRkappenleiste
(Batteriestopfen) mit
beiden Handen gleich-
maRig nach unten driicken.

Der Einfiillvorgang ist nun abgeschlossen. Die VerschiuR-
kappenleiste darf nicht entfernt werden; ein weiteres
Einflllen von Wasser oder Batterieséure ist nicht er-
forderlich,

- Schutzkappe, wenn vorhanden, auf dem Pluspol belassen.
- Batterien sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

3.3 Wartung

- Verschlossene Batterien benétigen keine Wartung in Form
von Wassernachfillung, deshalb die Batterie nicht wieder
6ffnen.

- Anschlusspole und Batterieoberflache sauberhalten (feuchtes
Tuch, antistatisch), Klemmen fest anziehen und leicht
einfetten.

- Den Ladezustand der Batterie durch Spannungskontrolle
Uiberwachen und gegebenenfalls nachladen (siehe Punkt 4)

n Laden der Batterien

Wichtig: Sollten Sie in der Durchfiihrung einer Batterieladung
unsicher sein, lassen Sie die Batterie bei einer Fachwerkstatt
laden

Fur verschlossene Batterien wird aufgrund ihres Funktions-
prinzips eine geregelte Ladecharakteristik (IU- oder WU-
Kennlinie) empfohlen. Die Ladung mit der Lichtmaschine -
2.B.im Bordnetz eines Motorrades - sowie die Ladeverfahren
nach Tabelle 2 sind aufgrund ihrer Spannungsregelung zu
bevorzugen. Die Ladung mit Ladegeraten nach Tabelle 1 setzt
eine Uberwachung der Ladespannung sowie die Abschaltung
von Hand bei Uberschreitung von Grenzwerten voraus

Beachten Sie die Hinweise des Ladegeréteherstellers.

Tabelle 1: Ungeregelte Ladegerate mit manueller Uberwachung (vertretbar.)

4. Checking the battery acid flow

Ensure that air bubbles rise from each of the six feed
openings. Leave the holder for at least 20 minutes.
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Air bubbles B e S

Note: If no air bubb\es rise

from one of th

openings, tap hghﬂy two or

[Tbe three times on the holder.
Never remove the holder

during the feed process.
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5. Removing the holder

Ensure that all of the battery acid has flowed out of the
holder. If any battery acid remains in the holder, tap lightly
on the holder as described above. Then carefully pull the
holder out of the battery.

6. Closing the battery

Firmly press the sealing cap strip into the feed
opening. Ensure that the strip is at the same level
as the top of the battery.

Use both hands to evenly
press the sealing cap strip
(battery plug) downwards.

This completes the feed process. The sealing cap
strip may not be removed; no additional water or
battery acid is required

Approx. 30 minutes after filling the battery with acid, the battery
voltage must be measured using a Voltmeter. If it exceeds
12.7 Violt, the battery is ready for use at once. If the battery
voltage is lower, it will require recharging (see Section 4).

General information

3.1 Installation in and removal from the vehicle

- Switch off the engine and all power consumers.

- These batteries may only be used in the compartment
provided by the vehicle manufacturer. Ensure sufficient
ventilation at all times. Please observe the instructions
supplied by the vehicle manufacturer.

- Avoid short circuits caused by tools, for example.

- When removing, disconnect the negative terminal first.

- Remove any foreign bodies from the battery tray and clamp
the battery tightly after installation.

- Clean the terminals and clamps, and lubricate lightly with
battery grease.

- When installing, connect the positive terminal first and
check the terminal clamps for a tight fit.

- These operating instructions must be kept with the vehicle’s
user manual.

3.2 Storage and transport

- Unfilled batteries must be stored in a cool and dry place.

- Filled batteries should be fully charged (see Section 4) before
storing (e.g. over the winter).

- If there is a protective cap, leave it on the positive terminal.

- Batteries must not be exposed to direct sunlight.

Table 1: Unregulated chargers with manual control (acceptable)

3.3 Maintenance

- Closed batteries do not require any maintenance in the
form of added water; therefore, do not open the battery.
- Keep the connection terminals and battery surface clean
(using a damp, antistatic cloth), tighten clamps and lubricate
lightly. Monitor the battery charge by checking the voltage

and recharge as necessary (see Section 4).

n Charging the batteries

NB: If you are unsure of how to charge the battery, have it
charged by a professional.

Regulated charge characteristics (IU or WU curve) are
recommended for closed batteries owing to their functional
principle. Charging with a generator - e.g. in a motorcycle’s
wiring system - and charging as indicated in Table 2 are to
be recommended due to their voltage control. Charging with
chargers as per Table 1 requires the charging voltage to be
monitored as well as manual disconnection if limit values are
exceeded.

Please observe the instructions supplied by the charger
manufacturer.

Caracteristica Aplicacién Limite de tensién
(jcontrol manual!)

w Carga individual 14,4 voltios max.

Wa* Carga individual 14,4 voltios max

Kennlinie Anwendung Spannungsbegrenzung Curve Application Voltage clamping
(manuelle Uberwachung!) (manual control!)

W Einzelladung 14,4 Volt max. W Individual charge max. 14.4 Volt

Wa* Einzelladung 14,4 Volt max Wa* Individual charge max. 14.4 Volt

control de la temperatura

* Cargadores con sistema automéatico de desconexion por medio de interruptores temporizadores o

Tabla 2: Cargadores regulados sin necesidad de control adicional (recomendado)

Caracteristica Aplicacion Limite de tension
V) Carga individual/colectiva 14,4 voltios méax
Wu Carga individual 14,4 voltios méax.
Wae Carga individual 14,4 voltios méax.

Los valores de referencia para la duracion de carga con cargadores regulados hasta el punto de desconexion pueden deducirse

de la tabla 3

Tabla 3: Valores indicativos para la duracién de carga dependiendo del estado de la bateria y del tamano del cargador.

*Ladegerate mit Abschaltautomatik durch Zeitschalter oder Temperaturliberwachung

*Chargers with automatic loss of voltage via time switch or temperature monitoring

Tabelle 2: Geregelte Ladegerate ohne zusatzliche Uberwachung (empfohlen)

Kennlinie Anwendung Spannungsbegrenzung
V) Einzel-/Sammelladung 14,4 Volt max.
Wu Einzelladung 14,4 Volt max.
Wae Einzelladung 14,4 Volt max.

Anhaltswerte fir die Ladedauer mit geregelten Ladegeréten bis zum Abschaltpunkt kdnnen Tabelle 3 entnommen werden.

Tabelle 3: Richtwerte fur die Ladedauer in Abhangigkeit vom Batteriezustand und Lade-GerategroRe.

Table 2: Regulated chargers without additional control (recommended)

Curve Application Voltage clamping
I Individual/Group charge max. 14.4 Volt
Wu Individual charge max. 14.4 Volt
Wae Individual charge max. 14.4 Volt

Guide values for charging period with regulated chargers to disconnection are indicated in Table 3.

Table 3: Guide values for charging period depending on battery status and size of charger

Tension de circuito abierto* Estado de carga (%) Duracion de la carga a intensidad constante de cargador
(Voltios) 0,1 x capacidad nominal de la bateria (amperios)

>12,7 100 -

~12,5 75 4h

~12,2 50 7h

~12,0 25 1h

~11,8 0 14h

* La tension de circuito abierto sélo se estabiliza en un valor constante después de algunas horas; por ello no deberia ser medida
la tension inmediatamente después de una carga o descarga. En este caso se requiere un tiempo de espera de aprox. 2 horas.

Open-circuit voltage* Charging status (%) Charging period at nominal charger current
(Volt) 0.1 x nominal battery capacity

>12.7 100 N

~12.5 75 4h

~12.2 50 7h

~12.0 25 11h

~11.8 0 14 h

Ruhespannung* Ladezustand (%) Ladedauer bei Lade-Gerate-Nennstrom

(Volt) 0,1 x Batterie-Nennkapazitat (Ampere)

>12,7 100 -

~12,5 75 4h

~12,2 50 7h

~12,0 25 11h

~11,8 0 14h

*Die Ruhespannung stellt sich erst nach einigen Stunden auf einen konstanten Wert ein; sie sollte daher nicht
unmittelbar nach werden. In diesem Fall ist eine Wartezeit von ca. 2 Stunden erforderlich

* Open-circuit voltage does not reach a constant value for some hours; therefore it should not be measured directly following
charging or discharging. In this case, it is necessary to wait for approx. 2 hours.

Importante:

- En caso de que no se conozca la caracteristica del cargador
deberia partirse de la base que la carga se efectua de
manera no regulada, o sea que es necesario controlar la
tension con un voltimetro y que debe desconectarse
manualmente al llegar a los 14,4 voltios.

- Recomendamos una corriente nominal del cargador igual
a 1/10 de la capacidad nominal en amperios.

- Para cargar debe conectarse primero la baterfa al cargador
antes de poner en marcha el cargador.

- Asegurese de que el lugar donde se realice la carga esté
suficientemente ventilado.

Wicl

- Wenn die Kennlinie eines Ladegeréates nicht bekannt ist,
sollte man davon ausgehen, dass die Ladung ungeregelt
erfolgt, also Spannungsiiberwachung mit einem Voltmeter
und manuelle Abschaltung bei 14,4 Volt erforderlich sind.

- Der Ladegerate-Nennstrom sollte 1/10 der Nennkapazitét
in Ampere betragen

- Beim Laden erst die Batterie an das Ladegerat anschlieen,
dann das Ladegerét einschalten.

- Bei der Ladung in geschlossenen Réumen fiir gute Bel(iftung
sorgen

Important:

- If the charger curve is unknown, it can be assumed that
charging will be unregulated, i.e. voltage monitoring via a
Voltmeter and manual disconnection at 14.4 \olt are required

- The nominal charger current should be 1/10 of the nominal
capacity in Ampere.

- When charging, connect the battery to the charger before
switching on the charger.

- Ensure sufficient ventilation when charging in closed areas.
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Acido solforico per batterie

Acido solforico 38%

Den:

41,32 kg/I

R35 - Provoca gravi ustioni.

Corrosivo

8

231-639-5

$ 1/2- Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
§$26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S$30 - Non versare acqua sul prodotto.
S$45 - In caso di incid o di mal e

medico (se possibile, mostrargli I'etichetta).

Avvertenze di pericolo e norme sulla sicurezza delle batterie si

(tecnologia AGM)

Seguire le indicazioni riportate sulla batteria, nelle
istruzioni per |'uso e nel manuale del veicolo. Allegare
le presenti istruzioni al manuale d'uso del veicolo.

Indossare sempre gli occhiali di protezione durante gli
interventi sulla batteria.

@ Tenere lontano i bambini dall'acido e dalle batterie

riempite.
- Tenerli a distanza anche durante gli interventi sulle
batterie

Sono da evitare: fuochi, scintille, corto circuiti ed &
vietato fumare

- Evitare la formazione di scintille durante la

elettriche, nonché attraverso scariche elettrostatiche.
- Evitare i corto circuiti per non incorrere in;

Pericolo di esplosione:
- durante la carica della batteria si forma una miscela
detonante molto esplosiva.

Pericolo di corrosione
é - Lacido contenuto nella batteria & molto corrosivo,
pertanto:
- Indossare guanti ed occhiali di protezione

n Informazioni importanti

- Contrariamente alle batterie per motocicli convenzionali, le
batterie costruite secondo la tecnologia AGM non richiedono
alcun‘aggiunta di acqua. Queste batterie sigillate per
motocicli, una volta attivate, non vanno piu aperte! Un‘apertura
le distruggerebbe.

- Queste batterie sono conservate “cariche secche” e sono
fornite con acido a parte per I'attivazione; fare riferimento
al punto 2. Osservare in proposito assolutamente le
avvertenze di pericolo e le norme sulla sicurezza.

- Rispetto alle batterie convenzionali, 'autoscarica &
fortemente ridotta,

- Le batterie costruite secondo la tecnologia AGM possiedono
una valvola di sicurezza e una protezione contro il ritorno
di fiamma. In queste batterie I'elettrolito & fisso. Le batterie
sono insensibili alle vibrazioni, e il rischio di fuoriuscita di
liquido dalle batterie stesse & completamente escluso.

illate per motocicli con elettrolito fisso

Emergenza

- Sciacquare con abbondante acqua fresca eventuali
schizzi di acido negli occhi! Consultare
immediatamente un medico.

- Eliminare rapidamente eventuali schizzi di acido
sulla pelle o sui vestiti utilizzando apposito solvente
o lisciva; sciacquare abbondantemente con acqua.

- Nel caso sia ingerito dell'acido, consultare
immediatamente un medico!

Awiso
- Non esporre le batterie prive di protezione alla luce
diretta del sole, per evitare danni al contenitore.

- Le batterie vuote possono gelare; immagazzinarle
in un luogo protetto.

Smaltimento
TX - Consegnare le batterie inefficientl in uno degli
appositi centri di raccolta.
e - Durante il trasporto osservare quanto riportato al
punto 3
- Non smaltire mai le batterie esauste tra i rifiuti
urbani!

n Attivazione delle batterie

Riempire le batterie - nuove! - con I'acido fornito a parte.

Osservare con attenzione le avvertenze di pericolo e le
norme sulla sicurezza.

1. Preparare la batteria

Posare la batteria su una superficie piana.
Togliere la linguetta di sicurezza

Linguetta di sicurezza
-

Foro di riempimento]

Francais

Acide sulfurique pour batteries

Acide sulfurique 38%
Densité 1,32 kg /|

R35 - Provoque de graves bralures.

Corrosif
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S 1/2- Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

S$26 - En cas de contact avec les yeux,laver immédiatement et
abondamment avec de I'eau et consulter un spécialiste.

S$30 - Nejamais verser de I'eau dans ce produn

$45 - En cas d'accident ou de
(si possible, lui montrer I'étiquette).

Mises en garde et consignes de sécurité pour batteries moto étanches a électrolyte stable

(technologie AGM)

dans la notice et dans le guide d'utilisation du véhicule.
Joindre la présente notice au guide d'utilisation du
véhicule.

@ Respecter les recommandations portées sur la batterie,

Porter des lunettes de protection lors de tout travail
sur la batterie

Tenir I'acide et les batteries pleines hors de portée
des enfants
- Tenir les enfants éloignés lors de tout travail sur la
batterie
Il est interdit de faire du feu, des euncel\es d'approcher
une source de chaleur et de fum
- Eviter toute formation d" etmceHes par manipulation
de cables et d'appareils électriques et par décharge

électrostatique.
- Eviter tout court-circuit pouvant étre cause de :

Risque d'explosion
- Un mélange gazeux hautement explosif se forme
pendant la charge des batteries

Bralure par acide :
- Lacide des batteries est trés caustique, aussi :
é - Toujours porter des gants et des lunettes de
protection

n Informations importantes :

- Les batteries appliquant la technologie AGM ne
nécessitent aucun complément d'eau comme pratiqué
pour les batteries moto classiques. Ces batteries étanches
ne doivent en aucun cas étre ouvertes aprés mise en service
| Elles seront irémédiablement endommagées a |'ouverture.

- Ces batteries sont pré-chargées a sec et sont activées par

Premiers secours :

- En cas de projections d'acide dans les yeux, rincer
immeédiatement a I'eau claire pendant plusieurs
minutes, puis consulter impérativement un médecin.

- Neutraliserimmédiatement les projections d'acide
sur les vétements ou la peau avec une base
ou une solution savonneuse avant de rincer
abondamment & |'eau claire.

- Consulter immédiatement un médecin en cas
d'ingestion d'acide.

Mise en garde
A - Ne pas exposer une batterie sans protection au

rayonnement solaire direct, ceci risquerait
d'endommager le corps de la batterie.

- Une batterie déchargée est sensible au gel : la
stocker & I'abri du froid.

Réforme :

9 Remettre chaque batterie usagée a une déchetterie.
En cas de transport, respecter les consignes du
point 3.

- Ne jamais évacuer une batterie usagée avec les
ordures ménagéres!

o

B ise en service :

Ne remplir la batterie avec I'acide livré que si celle-ci a été
préalablement démontée.

Respectez alors impérativement les mises en garde et
les consignes de sécurité.

I'acide livré en conteneur, voir point 2. Z alors
impérativement les mises en garde et Ies consignes de
sécurité.

- Comparativement aux batteries classiques, I'autodécharge
des batteries AGM est sensiblement réduite

- Les batteries AGM sont pourvues d'une soupape de sireté
et d’'une protection anti-retour de flammes. L'électrolyte est
stable, les batteries résistent aux secousses et sont
exemptes de tout risque de fuite.

1. Préparation de la batterie

Poser la batterie sur une surface plane. Décoller
la bande de protection.

Bande de protection

Orifice de remplissage

2. Preparare il contenitore con I'acido per batteria

Togliere prima il contenitore con I'acido per batteria dal
sacchetto di plastica, poi il supporto recante la serie di
tappi per batteria dal contenitore.

Le sei aperture
sigillate del
contenitore

—\ ek

Supporto recante
una serie di tappi
(per chiudere la
batteria)

Importante: non levare né bucare il sigillo sulle aperture.

3. Riempire la batteria con I'apposito acido

Capovolgere il contenitore con I'acido per batteria.
Posarlo poi sulla batteria cosi da far combaciare le sei
aperture sigillate e i sei fori di iempimento della batteria
stessa. Esercitare ora sul contenitore una forte
pressione verso il basso in modo da bucare i sigilli,
permettendo cosi all'acido di penetrare nella batteria

Importante: prestare
attenzione che il
contenitore non si
rovesci per impedire una
fuoriuscita dell'acido per
batteria.

2. Préparation du conteneur d'acide

Sortir le conteneur d'acide de son sachet plastique.
Oter la baguette de fermeture (qui servira ensuite &
boucher la batterie).

6 flacons scellés
d'acide pour
accumulateurs

N 1

Baguette de
fermeture (réutilisable
comme bouchon de
batterie)

Attention : Ne jamais retirer ou percer les
scellements de goulots.

3. Versement de I'acide pour batterie

Retourner le conteneur d'acide et le placer sur la batterie
de sorte que les 6 goulots soient disposés sur les 6
orifices de remplissage de la batterie. Appuyez ensuite
fortement sur le conteneur pour percer les scellements
de goulot. L'acide commence alors a s'écouler dans
les accumulateurs.

Attention : Pour un bon
écoulement de I'acide,
veillez a ne pas heurter le
conteneur.

4. Controllare il flusso dell’acido per batteria

Accertarsi che da tutti e sei i fori di riempimento salgano
bollicine d'aria. Lasciare adesso il contenitore in questa
posizione per almeno 20 minuti
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Avvertenza: se da uno dei fori
di riempimento non salisse
alcuna bollicina d'aria,
picchiettare sul contenitore due
o tre volte \eggermeme Non
togllere il prima
che sia completamente
svuotato.

5. Togliere il contenitore

Accertarsi che nel contenitore non vi sia pit acido per
batteria. Se nel contenitore vi fosse ancora dell'acido,
picchiettare sul contenitore leggermente come sopra
descritto. In seguito estrarre il contenitore dalla batteria
con cautela

6. Chiudere la batteria

Inserire bene i tappi nei rispettivi fori di riempimento.
Accertarsi che il supporto recante la serie di tappi e il lato
superiore della batteria si trovino alla stessa altezza.

Esercitare sul supporto
recante la serie di tappi
per batteria una
pressione uniforme
verso il basso con
entrambe le mani.

Le operazioni per riempire la batteria sono ora terminate.
| tappi non vanno pit tolti; non occorrera rabboccare
ulteriormente |'acqua o I'acido.

4. Controle de I'écoulement d'acide

Assurez-vous que des bulles d'air ascendantes se
forment sur les 6 orifices de remplissage. Laissez
I'acide s'écouler pendant 20 minutes au moins.
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Note : Si aucune bulle d'air ne
remonte d'un des orifices de

1511

M remplissage, tapoter deux ou
.| |s [TF 5 trois fois le sommet du
“oloe}” o] ol conteneur. Ne jamais retirer

le conteneur pendant
I'écoulement.

5. Retrait du conteneur

Assurez-vous que le conteneur s'est entierement vidé
de son acide. Si de I'acide est resté dans le conteneur,
tapoter celui-ci comme précédemment décrit. Extraire
ensuite délicatement le conteneur de la batterie

6. Fermeture de la batterie

Bien enfoncer les bouchons dans les orifices de
remplissage. Assurez-vous que la baguette de fermeture
soit exactement de niveau avec le bord supérieur de la
batterie.

Exercer une pression réguliere avec
les deux mains sur la baguette de
fermeture (bouchons d'accumulateurs)

Le remplissage est alors terminé. Ne jamais retirer la
baguette de fermeture ; la batterie ne nécessite aucun
complément d’'eau ou d'acide.

Circa 30 minuti dopo il iempimento della batteria con acido,
misurare la tensione della stessa servendosi di un voltimetro.
Se la tensione supera i 12,7 volt, la batteria & immediatamente
utilizzabile. Se invece la tensione ¢ inferiore, occorre ricaricare
la batteria (fare riferimento al punto 4).

B Avvertenze generali

3.1 Installazione e rimozione dal veicolo

- Spegnere il motore e tutti gli strumenti di bordo che
consumano energia.

- Montare le batterie solo nell'alloggiamento previsto dal

costruttore del veicolo. Garantire sempre una sufficiente

ventilazione. Osservare assolutamente le indicazioni del

costruttore del veicolo.

Evitare corto circuiti causati ad es. da attrezzi.

- Sconnettere prima il polo negativo.

- Eliminare corpi estranei dall'alloggiamento della batteria e
bloccarla energicamente dopo I'installazione.

- Puhre i poli ed i morsetti; ingrassarli leggermente con grasso

oli

- Durante I'installazione collegare per primo il polo positivo
e controllare che i morsetti dei poli siano ben fissati.

- Allegare le presenti istruzioni al manuale per I'uso del veicolo.

3.2 Immagazzinamento e trasporto

- La conservazione delle batterie senza acido deve essere
effettuata in luoghi freschi ed asciutti.

- Prima di stoccare batterie con acido (ad es. per la pausa
invernale), occorre caricarle completamente (fare riferimento
al punto 4)

- Lasciare il tappo di protezione, qualora disponibile, sul polo
positivo
- Non esporre le batterie alla luce diretta del sole.

3.3 Manutenzione

- Le batterie sigillate non richiedono alcuna aggiunta di acqua.
Per questa ragione non aprire mai pit la batteria

- Tenere i poli e la superficie della batteria puliti (servirsi di un
panno umido antistatico). Stringere bene i morsetti e
ingrassarli leggermente.

- Controllare lo stato di carica della batteria facendo attenzione
alla tensione; se necessario, ricaricare la batteria (fare
riferimento al punto 4).

n Carica delle batterie

Importante: se si & incerti su come procedere per caricare
la batteria, rivolgersi a un'officina specializzata.

Si consiglia per le batterie sigillate, a seguito del loro principio
di funzionamento, una caratteristica di carica regolata (linea
caratteristica IU o WU). La carica mediante dinamo - ad es
quella disponibile nella rete di bordo di un motociclo - nonché
le procedure di carica come da Tabella 2, sono da preferire
per la regolazione della tensione. La carica mediante
caricabatterie come da Tabella 1, richiede invece che si porga
attenzione alla tensione di carica e che si proceda all’arresto
manuale una volta superati i valori limite.

Osservare le indicazioni del costruttore del caricabatterie.

Tabella 1: caricabatterie non regolati con controllo manuale (accettabile)

30 minutes environ apreés la fin du remplissage, on mesurera
la tension de batterie avec un voltmétre. Si celle-ci dépasse
12,7V, la batterie pourra étre immédiatement mise en service.
Une recharge est nécessaire en cas de tension inférieure (voir
point 4).

a Consignes générales

3.1 Montage et démontage de la batterie

- Couper le moteur et tous les récepteurs électriques.

- Ces batteries doivent étre installées uniqguement aux
emplacements correspondants prévus par le constructeur
du véhicule. Veillez & une ventilation suffisante. Respectez
impérativement les instructions du constructeur du véhicule.

- Eviter tout court-circuit occasionné notamment par des

outils.

Débrancher d'abord la borne Moins pour démonter la

batterie.

- Débarrasser la surface d'appui de la batterie de tout corps

étranger et veiller & une bonne fixation de celle-ci aprés

positionnement.

Nettoyer les bornes et les cosses des cébles et les graisser

légérement avec de la graisse pour batteries.

Au montage, brancher tout d'abord la borne Moins et veiller

& la bonne fixation des cosses.

- Joindre la présente notice au guide d'utilisation du véhicule.

3.2 Stockage et transport
- Les batteries vides doivent étre stockées dans un endroit
tempéré et sec.

Tableau 1 : Chargeurs non régulés, contréle manuel (acceptable)

- Les batteries remplies devront étre chargées a bloc (voir
point 4) avant d'étre stockées (notamment en hiver)

- Le cas échéant, laisser le capuchon de protection sur la borne
Plus.

- Ne pas exposer une batterie au rayonnement solaire direct.

3.3 Entretien

- Les batteries étanches sont sans entretien (pas de
complément d'eau, ne jamais ouvrir la batterie)

- Les bornes et la surface de la batterie doivent étre maintenues
propres (nettoyer avec un chiffon humide antistatique), bien
serrer les cosses et les graisser légérement. Controler I'état
de charge de la batterie en procédant a des vérifications
de tension, recharger le cas échéant (voir point 4).

n Charge

Attention: Si vous n'étes pas familiarisé avec la procédure
de charge d'une batterie, faites exécuter celle-ci par un
spécialiste.

Une caractéristique de charge régulée ( caractéristique U ou
WU) est conseillée pour les batteries étanches conformément
a leur principe de fonctionnement. La charge par génératrice
—notamment sur le réseau de bord d'une moto — et la charge
suivant le tableau 2 sont a privilégier en raison de leur régulation
de tension. La charge par chargeur suivant le tableau 1 suppose
un contréle de la tension de charge ainsi qu'une coupure
manuelle en cas de dépassement des valeurs maximales

Les instructions du fabricant de batterie devront étre respectées.

Linea caratteristica Applicazione Limitazione di tensione Caractéristique Application Tension maximale
(controllo manuale!) (contréle manuel 1)

w Carica singola 14,4 volt max. W Charge isolée 14,4V max.

Wa* Carica singola 14,4 volt max Wa* Charge isolée 14,4 V max.

* Caricabatterie con dispositivo di arresto automatico mediante timer o controllo della temperatura

*Chargeur & coupure automatique par minuterie ou controle de température

Tabella 2: caricabatterie regolati senza controllo supplementare (raccomandato)

Tableau 2 : Chargeurs régulés, controle inutile (recommandé).

Portugués

Acido sulfurico para baterias

Acido sulfurico 38%
Densidade 1,32 kg/|

R35 - Provoca queimaduras graves.
S 1/2 - Guardar fechado 3 chave e fora do alcance das criancas.

$26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar ime

Corrosivo
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ta e

abundantemente com agua e consultar um especialista.

S$30 - Nunca adicionar agua a este produto.

L

$45 - Em caso de acid ou de

Itar

imediatamente o médico (se possivel mostrar-lhe o rétulo).

de aviso e i Ges de

(tecnologla AGM)

Siga as indicacoes inscritas na bateria, nas instrucoes
[E de utilizacdo e no manual de utilizacéo do veiculo.
—/ Guarde as presentes instrucoes de servico junto do
manual de servico do veiculo.

Em todos os trabalhos com a bateria, use éculos
protectores

Mantenha o &cido e as baterias cheias fora do alcance

das criancas

- Durante os trabalhos com a bateria, mantenha as
criangas afastadas

- Evite a formacao de faiscas ao manusear cabos e
aparelhos eléctricos ou originadas por descargas
electrostaticas!

- Evite curtos-circuitos, caso contrério:

Perigo de explosao:
- Durante o carregamento de baterias, forma-se uma
mistura de gas detonante altamente explosiva

Perigo de corrosao:
- O 4cido da bateria ¢ altamente corrosivo, por isso:
- use luvas e 6culos protectores.

@ Proibido foguear, fazer faiscas, lume e fumar:

n Informacoes importantes:

- Ao contrério das baterias convencionais para motociclos,
nas baterias com tecnologia AGM nao ocorre de todo o
enchimento de dgua. Estas baterias seladas para motociclos
nao podem voltar a ser abertas depois de colocadas em
funcionamento! A abertura destruiria a bateria.

- Estas baterias sao carregadas previamente a seco e sao
activadas pelo pacote de acido fornecido, cf. ponto 2. Neste
sentido, observe impreterivelmente as indicagoes de aviso
e as instrucdes de seguranca

- Relativamente as baterias convencionais, a auto-descarga
& fortemente reduzida

- As baterias com tecnologia AGM possuem uma vélvula de
seguranca e uma proteccao contra retrocesso de ignicao.
Nestas baterias, o electrélito é estabilizado, é antivibracado
e totalmente a prova de vazamento.

para baterias seladas de i com

Primeiros socorros:

- Salpicos de 4cido para os olhos devem ser
enxaguados com agua limpa durante alguns
minutos! Em seguida, consulte imediatamente um
médico.

- Salpicos de acido na pele ou na roupa devem ser
neutralizados imediatamente com um neutralizador
de &cido ou com 4gua de sabéo e
enxaguados com bastante agua.

-Em caso de ingestdo de &cido, consulte
imediatamente um médico!

Adverténcia
- Nao exponha a bateria sem proteccdo a acgao
directa do sol pois podem ocorrer danos na caixa

da bateria.
- Baterias descarregadas podem congelar, por isso
guarde-as em lugar protegido de geada.

= Reciclagem:
X@é - Entregue as baterias usadas em pontos de recolha.
e - Durante o transporte, devem ser observadas as
indicacoes enumeradas no ponto 3.
- Nunca deite fora baterias usadas junto com o lixo
doméstico!

n Colocacao em funcionamento da bateria:

Encha a bateria, apenas estando desmontada, com o 4cido
fornecido.

Para isso, observe impreterivelmente as indicacdes de
aviso e as instrugdes de seguranca.

1. Preparacao da bateria

Coloque a bateria numa superficie plana. Retire
as fitas vedantes.

Fitas vedantes

Orificio de
enchimento

2. Preparacao do depésito do acido de bateria

Retire o depdsito do acido de bateria do saco de pléstico.
Tire o friso de tampas de fecho, o qual sera posteriormente
usado como fecho da bateria, do depésito

Os seis orificios
vedados do deposito

N 1

Friso de tampas de
fecho (para usar como
tampao da bateria)

Importante: ndo tire nem perfure a vedacéo
dos orificios

3. Encher com o acido de bateria

Vire o depésito do 4cido de bateria e coloque-o sobre
a bateria de forma a que os seis orificios vedados
alinhem sobre os seis orificios de enchimento da bateria.
Pressione agora o depésito vigorosamente para baixo,
a fim de perfurar as vedacoes. O 4cido de bateria
comega agora a escorrer para dentro da bateria.

Importante: atencao para
que o depdsito ndo tombe
pois tal pode impedir que
0 &cido de bateria escorra.

4. Verificacao do fluxo do acido de bateria

Certifique-se de que sobem bolhas de ar dos seis orificios
de enchimento. Deixe ficar o deposito nesta posicao
durante, pelo menos, 20 minutos.
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Indicagao: se de um dos
orificios de enchimento néo
subirem bolhas de ar, bata duas
ou trés vezes ligeiramente
sobre o deposito. Nunca retire
o depdsito durante o
processo de enchimento.

5. Retirar o depdsito

Certifique-se de que o &cido de bateria escorreu
completamente do depdsito. Se ainda houver acido de
bateria dentro do depésito, bata ligeiramente sobre o depésito,
como descrito atrés. Retire agora o depésito cuidadosamente
da bateria.

6. Fechar a bateria

Pressione bem o friso de tampas de fecho sobre o orificio
de enchimento. Certifique-se de que o friso estad @ mesma
altura do que o lado superior da bateria.

Com as duas maos, pressione o friso
de tampas de fecho (tampdes da
bateria) para baixo, uniformemente.

O processo de enchimento esta concluido. O friso de tampas
de fecho ndo pode ser retirado; nao é necessario voltar a
colocar agua ou &cido de bateria.

Aprox. 30 minutos depois de encher com &cido, meca a
tensao da bateria com um voltimetro. Se estiver acima dos
12,7 Volts, a bateria esté pronta a usar. Se a tensao da bateria
for inferior, & necessario uma recarga (cf. ponto 4)

Indicag6es gerais

3.1 Montagem e desmontagem no veiculo

- Desligue o motor e todos os consumidores de energia

- Estas baterias s6 podem ser colocadas no local previsto
pelo fabricante do veiculo. Zele sempre por uma ventilacao
suficiente. Observe impreterivelmente as indicacdes do
fabricante do veiculo

- Evite curtos-circuitos, p. ex., com ferramentas.

- Ao desmontar, desligue primeiro o pélo negativo.

- Retire corpos estranhos da superficie de ajuste da bateria
e, depois de montar, prenda a bateria firmemente.

- Limpe os polos e os bornes e oleie ligeiramente com massa
para polos.

- Ao montar, ligue primeiro o pélo positivo e verifique se o
borne do polo estd bem assente.

- Guarde as presentes instrucées de servico junto do manual
de servico do veiculo.

3.2 Armazenamento e transporte

- Guarde as baterias vazias em lugar fresco e seco.

- Antes de serem guardadas (p. ex., no Inverno), as baterias
cheias devem ser totalmente carregadas (cf. ponto 4).

- Caso exista, deixe ficar a cobertura de proteccao sobre o
polo positivo.

- Proteja as baterias da accéo directa do sol

3.3 Manutencao

- Baterias seladas nao requerem manutencao sob a forma de
enchimento de agua; por isso, nao volte a abrir a bateria.

- Mantenha os pdlos de conexao e a superficie da bateria
limpos (pano hiimido, anti-estatico), aperte bem os bornes
e oleie ligeiramente.

- Verifique a carga da bateria controlando a tensao e, se
necessario, volte a carregar (cf. ponto 4).

n Carregar as baterias

Importante: se tiver duvidas ao executar um carregamento
da bateria, mande carrega-la numa oficina especializada.

Devido ao principio de funcionamento de baterias seladas,
recomenda-se uma caracteristica de carga regulada (curva
caracteristica IU ou WU). Dé preferéncia a um carregamento
com o dinamo - p. ex., na rede de alimentacéo do motociclo
— bem como ao processo de carregamento conforme a tabela
2, devido a regulagao de tensao. O carregamento com
carregadores de baterias, conforme tabela 1, pressupoe uma
supervisao da tensédo de carga, bem como a desconexao
manual caso sejam excedidos os valores limite.

Observe as indicacoes do fabricante do carregador de baterias.

Tabela 1: carregador de baterias nao regulado com supervisao manual (substituivel)

Curva caract. Aplicacdo Limite de tensao
(supervisao manual!)

W Carga indiv. 14,4 Volt méx.

Wa* Carga indiv. 14,4 Volt méx.

*Carregadores de baterias com desconexao automética por temporizador ou supervisao de temperatura

Tabela 2: Carregadores de baterias regulados sem supervisao adicional (recomendado).

Linea caratteristica Applicazione Limitazione di tensione Caractéristique Application Tension maximale Curva caract. Aplicacéo Limite de tensao
v Carica singola/multipla 14,4 volt max. u Charge isolée/collective 14,4V max. U Carga indiv./carga colect. 14,4 Volt méx
Wu Carica singola 14,4 volt max Wu Charge isolée 14,4V max Wu Carga indiv. 14,4 Volt max.
Wae Carica singola 14,4 volt max. Wae Charge isolée 14,4V max. Wae Carga indiv. 14,4 Volt méax

Consultare Tabella 3 per i valori di riferimento relativi ai tempi di carica con caricabatterie regolati; questi tempi terminano con

I'arresto della carica stessa.

Tabella 3: valori indicativi relativi ai tempi di carica in funzione dello stato della batteria e della potenza del caricabatterie

Tensione a riposo * Stato di carica (%)
(vol

volt)

Durata di carica per corrente nominale del
caricabatterie

0,1 per capacita nominale della batteria (ampere)

>12,7 100
~12,5 75
~12,2 50
~12,0 25
~11,8 0

4h
7h
11h
14h

* La tensione a riposo ha bisogno di qualche ora per assumere un valore costante, non va dunque misurata subito dopo la
carica o la scarica. Misurare dopo un’attesa di circa 2 ore.

Importante

- Se la linea caratteristica di un caricabatterie non & nota, &
opportuno ritenere la carica “non regolata”. Pertanto fare
attenzione alla tensione servendosi di un voltimetro e
procedere all” arresto manuale una volta raggiunti i 14,4
volt.

- La corrente nominale del caricabatterie deve ammontare
a 1/10 della capacita nominale espressa in ampere

- Per caricare collegare prima la batteria al caricabatterie,
dopodiché accendere il caricabatterie

- Prima di effettuare la carica in un locale chiuso, provvedere
affinché questo sia ben ventilato

Se reporter au tableau 3 pour les durées de charge indicatives des chargeurs régulés jusqu'au point de coupure

Tableau 3 : Durées de charge indicatives en fonction de I'état de la batterie et de la taille du chargeur.

Tension de repos* Etat de charge (%) Durée de charge — Courant nominal
V) 0,1 x capacité nominale de batterie (A)
>12,7 100 -

~12,5 75 4h

~12,2 50 7h

~12,0 25 1h

~11.8 0 14 h

Na tabela 3, podem ser consultados os valores de referéncia para a duracéo da carga com carregadores regulados até ao ponto

de desconexéo.

Tabela 3: Valores de referéncia para a duracéo da carga dependendo do estado da bateria e da grandeza do carregador.

Tensao de repouso*® Estado da carga (%) Duracéo da carga com tensao nominal do carregador
(Volt) 0,1 x capacidade nominal da bateria (Ampere)

>12,7 100 -

~12,5 75 4h

~12,2 50 7h

~12,0 25 11h

~11,8 0 14h

* Quelques heures sont nécessaires pour que la tension de repos s'établisse a une valeur constante ; elle ne doit donc pas
é&tre mesurée immédiatement aprés la charge ou la décharge : attendre 2 h environ

Attention :

- Si la caractéristique d'un chargeur n'est pas connue, on
supposera une charge non régulée et on appliquera un
contréle de tension par voltmétre et une coupure manuelle
a14,4V.

- Le courant nominal du chargeur doit représenter 1/10e de
la capacité nominale en ampeéres.

- Pour procéder a une charge, raccorder la batterie au chargeur
avant de mettre le chargeur sous tension

- Assurer une ventilation suffisante si la charge a lieu dans
un local clos.

* A tensdo de repouso s6 se ajusta ao fim de algumas horas, com um valor constante; por conseguinte, ndo deve ser
medida directamente a seguir a uma carga ou descarga. Neste caso, é necessario aguardar cerca de 2 horas.

Importante:

- Se desconhecer a curva caracteristica de um carregador de
baterias, deve partir do princ\'p\o que o carregamento é feito
sem regulacao, ou seja, que é necessario supervisionar a
tensao com um voltimetro e desligar manualmente aos
14,4 Volt.

- A tensao nominal do carregador deve ser de 1/10 da
capacidade nominal em Amperes.

- Ao carregar, ligue primeiro a bateria ao carregador e s6
entao ligue o carregador.

- Ao efectuar o carregamento em compartimentos fechados,
zele por uma boa ventilagao.



